


JOHDANTO

Nestekaasu on yleisesti kaytetty polttoaine erilaisissa
vapaa-ajan toiminnoissa. Kesdmokit, matkailuajoneu-
vot sekd veneet ovat paikkoja, joissa nestekaasu on
hyédyllinen ja usein ainoa lieden, jddkaapin tai lAmmit-
timen energianlahde. Nestekaasun kayttoon liittyy kui-
tenkin aina my&s vaaran mahdollisuus.

Nestekaasun aiheuttamia kuolemantapauksia on ollut
1-2 noin joka toinen vuosi. Suurin osa nestekaasu-
kuolemista on johtunut hdkdmyrkytyksista. Kaasuvuo-
dot ovat aiheuttaneet tulipaloja ja rajahdyksia. Onnet-
tomuuksien syitd on monia: laiteviat, laitteen

vaarinkayttd, ilmanvaihdon puute tai virheelliset asen-
nukset. Onnettomuuksia voi kuitenkin ehkaista ja ris-
keihin voi varautua.

Tukes (Turvatekniikan keskus) on laatinut tdméan op-
paan nestekaasun kayttajille. Oppaan tarkoituksena on
nestekaasun turvallisen kdytén edistaminen kesdmo-
keilla, veneissa ja matkailuajoneuvoissa. Oppaassa on
my®s tietoa kaasulaitteiden hankinnasta, huollosta ja
asennuksesta seka riskeistd, joita nestekaasun kayt-
toon liittyy.
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MITA NESTEKAASU ON?

Nestekaasu on varitdn ja myrkytén kaasu, joka on noin
kaksi kertaa painavampaa kuin ilma. Suomessa pul-
loissa myytdva nestekaasu on propaania. Retkikeitti-
mien kertakayttdisissd kaasurasioissa kaytetdan bu-
taania tai butaanin ja propaanin seoksia.

Nestekaasua séilytetdan ja kuljetetaan nestemaisena
pullossa ja kdytetdén kaasumaisena. Tdyden neste-
kaasupullon sisallésta on 80 % nestemaisessa ja 20 %
kaasumaisessa muodossa.

Palo- ja rajahdysvaara

Nestekaasu on erittdin herkasti syttyva polttoaine ja se
voi muodostaa rajahtdvan seoksen ilman kanssa. Tur-
vallisuussyistéd nestekaasu on hajustettu; haju toimii
vuotavan kaasun varoitussignaalina. Koska nestekaa-
su on ilmaa raskaampaa, sisélléd vuotava kaasu painuu
lattiatasoon.

Hakavaara

Kun nestekaasua kaytetdédn sisétiloissa, on huolehdit-
tava ilmanvaihdosta. Jos palamisilmaa ei ole riittdvas-
ti, muodostuu myrkyllistd hakaa.
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Kaasulaitteet eivat saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tyds-
sé tai vapaa-aikana. Valmistaja vastaa laitteen turvalli-
suudesta. Myds maahantuojien ja myyjien on huoleh-
dittava siita, ettd heidan markkinoimansa ja myymansa
tuotteet ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia.

CE-merkinté osoittaa kaasulaitteen tayttavan turvalli-
suusvaatimukset. Suomessa myytavan laitteen muka-
na on oltava kdyttdohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Kéyt-
téohjeissa on oltava kaikki turvallisen kdytdn kannalta
tarpeellinen tieto seka ohjeet kaasulaitteen huollosta ja
puhdistuksesta.

EPRO

v
W Effmict:

Forbrukning ca.. 335 g/Mh
Apparateategori: 1 B/ 30 mbar
Apparattyp B,
Gastyp: Fhytande gas
(DN progan)

r-.i.-h = noin 3'3'5 ah

Laieluckka: | JBP 30 mibar

Laiteiuokka: A

Kaasutyyppi: Neslekaasu
(butaand/ propaant |

Kaasulaitteessa on oltava merkinnét, josta ilmenee
valmistajan nimen tai tunnuksen lisdksi mille kaasun
paineelle laite on tarkoitettu ja mik& on laitteen teho
(kW) tai kaasun kulutus (g/h).

Kotitalouslaitteet, kuten grillit, liedet, jadkaapit, lammit-
timet ja rengaspolttimet toimivat 30 mbar paineella.
Retkilaitteet, kuten retkikeittimet ja -valaisimet, toimivat
yleensa korkeapaineella, eikd niiden yhteydessé kay-
tetd paineensdadinta. Retkilaitteet on tarkoitettu vain
ulkokayttéon.

Laitteessa on oltava merkintakilpi, josta kdyvat ilmi
seuraavat asiat:

CE-merkinta

valmistajan nimi tai tunnus

kaasulaitteen kauppanimi

mahdollisen sdhkdnsyétdn tyyppi

laiteluokka

kayttdpaine (Suomessa 30 mbar).

vVvyvVYyvyyvyy

Kaasulaitteessa ja pakkauksessa on tarvittaessa mai-
nittava kayttorajoituksista, kuten laitteen kaytosta vain
ulkotiloissa.

Hanki kaasulaite mieluummin uutena kuin kaytettyna.
Jos kuitenkin hankit kdytetyn kaasulaitteen, varmista
ettd se toimii, siina on tarvittavat turvalaitteet ja etté se
on kunnossa. Jos ostat kaytetyn kaasulieden, tarkista
erityisesti etta siind on liekinvarmistin. Liekinvarmistin
lisda olennaisesti laitteen turvallisuutta katkaisemalla
automaattisesti kaasun tulon, jos liekki sammuu. Van-
ha laite kannattaa tarkastuttaa ja huollattaa hyvaksy-
tyssa kaasuasennusliikkeessa.
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LETKU JA PUTKISTOT

Kaasupulloa on séilytettava ja kaytettava aina pystys-
sa venttiili ylospain, jotta nestekaasu tulee ulos kaasu-
maisena. Jos pullo on kallellaan, kaasu tulee ulos nes-
temaisessa muodossa ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Pulloon liitetty paineens&édin alentaa kaasupullon pai-
neen kayttolaitteelle sopivaksi. Kotitalouslaitteiden
kayttdpaine on 30 mbar.

Kotitalouslaitteisiin tarkoitettuja paineensaatimia on
kahta eri mallia:

> painettava malli, joka painetaan pulloventtiilin
paalle ja

> kierrettdva malli, joka liitetdan pulloventtiiliin
saadtimessa olevalla liitinmutterilla.

Kotitalouslaitteisiin tarkoitettu sdadin on ns. matalapai-
nesaadin. Kotitalouslaitteissa ei saa kayttaa saadetta-
via korkeapainesaatimia.

Paineensédétimeltd nestekaasu johdetaan kaasulait-
teelle joko kiintealld putkella tai kaasuletkua kayttaen.

Kaasuletkulla voi nestekaasupulloon liittdé vain yhden
kaasulaitteen. Letkun pitda olla nestekaasun kayttéon
tarkoitettua ja sen pituus saa olla enintdédn 1,2 m ja
sisahalkaisija 10 mm. Letkun kiinnitys on varmistettava
molemmissa pdissa letkunkiristimilla. Kotitaloudessa
kaytettdva nestekaasuletku on oranssin vérinen. Let-
kun tulee soveltua kaytettavaksi -30 "C:n lampdtilassa.



Kaasuletkua ei saa johtaa ulkoseinan lapi. Kun kaasu-
laite on liitetty suoraan letkulla kaasupulloon, toimii
pulloventtiili padasulkuventtiilina.

Kaasuasennukset tehd&an kiintealla putkella, jos kaa-
sulaitteita on useita, jos sallittu letkun pituus (1,2 m) ei
riitd, tai jos kaasupullo sijoitetaan ulos. Kiintealld put-
kella tehtévélld asennuksella voidaan yhdesta kaasu-
pullosta johtaa nestekaasua useammalle kayttolaitteel-
le esim. liedelle ja jadkaapille.

Jos kaasupullo sijaitsee rakennuksen ulkopuolella, on
kaasuputken sisdantulon jéalkeen oltava sulkuventtiili.
Jos kayttolaitteita on useampi kuin yksi, pitdad kaasu-
putkessa kullakin laitteella olla oma sulkuventtiili. Sul-
kuventtiilit on sijoitettava niin, etta niihin paastaan hel-

r————————1

NESTEKAASUPULLON VAIHTO

> Sulje pulloventtiili.

> Huolehdi siita, ettei sytytysléhteitd ole I&helld:
ala tupakoi, ala kayta avotulta, ala kayta
sdhkdkatkaisijoita!

huolehdi tuuletuksesta.

> Pullon vaihdon jélkeen varmista, etta
paineensaadin on tiiviisti paikallaan.

> Painoventtiilia kaytettdessa kannata pulloa
paineensaatimesta: jos se ei irtoa, niin asia
on kunnossa. Kierreventtiilia kaytettdessa
varmista liitosten tiiviys saippuavedella.
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Jos vaihdat pullon siséatiloissa, I
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posti kasiksi. Ulkoseinan lapiviennissa kaasuputki on
varustettava suojaputkella ja lapivienti on tiivistettava.

Kiintean asennuksen saa tehda vain hyvaksytty kaasu-
asennusliike. Asennuksen tehnyt liikke vastaa siitd, etta
asennukset ovat maaraysten mukaisia. Asennusliike
tarkastaa putki- ja letkuliitosten tiiviyden, koekayttéda
laitteet ja antaa opastusta laitteiden kdytosté ja huol-
losta. Liike antaa kirjallisen todistuksen asennuksesta
tyon teettdjalle.

Kiinteissa asennuksissa turvallisuutta voi lisétd asen-
tamalla vuodonilmaisimen pulloventtiilin yhteyteen.
Letkuasennukset voi tehda itse, mutta kiinteat asen-
nukset on aina teetettdva ammattilaisilla. Luettelo hy-
vaksytyistd kaasuasennusliikkeista 16ytyy Tukesin In-
ternet-sivuilta osoitteesta: www.tukes.fi.
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Kaasulaitetta kéytettdessd on noudatettava kayttdoh-
jeita. Kaasulaitetta saa kayttda ainoastaan siihen tar-
koitukseen, johon se on alun perin tehty. Ulkok&ytt66n
tarkoitettuja laitteita ei saa kayttaa sisatiloissa.

Nestekaasua kaytettdessa on huolehdittava riittavasta
ilmanvaihdosta. Kaasulaitteet tarvitsevat kaasun lisak-
si palamisilmaa. Jollei sita ole riittdvasti, syntyy myrkyl-
listd hdkaa. Haka on hajutonta ja ndkymatoénta, ja se
voi tappaa huomaamattomasti.

Kaasulaitteet kannattaa tarkastaa ja huoltaa vuosittain.
Vuotavat liitokset ja letkut sek& huonokuntoiset laitteet
lisddvat onnettomuusriskia.

Kaasuvuodon sattuessa on kyseessa aina vaaratilan-
ne. Vuotanut kaasu kerdantyy lattianrajaan tai muuhun
matalaan paikkaan ja syttyy herkasti pienestakin kipi-
nasta tai muusta sytytyslahteesta.

) =
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MITA KAASUN KAYTTAJAN ON HYVA TIETAA7

Kun lopetat kaasun kaytén

Muista sulkea paasulkuventtiili. Sisatiloissa pullovent-
tiili toimii p&asulkuventtiilind. Painoventtiilid kdytettaes-
sa kadnna paineensaatimessa oleva vipu kiinniasen-
toon, kierreventtiilid kaytettdessa kierra venttiili kiinni.
Jos samaan pulloon on kytketty useita kayttélaitteita,
sulje laitekohtainen sulkuventtiili heti kayton jélkeen.
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KAASULAITTEIDEN HUOLTO

Kaasulaitteiden kunnossapito ja huolto lisdavat laittei-
den kayttéikaa ja turvallisuutta. Nestekaasun kayttaja
voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkail-
la putkiston ja letkuliitosten tiiviyttéd seka huolehtia lait-
teiden polttimien puhtaudesta. Kiinteisiin putkistoihin ja
laitteisiin tarvittavat korjaukset ja huoltotoimenpiteet
saa tehdé vain hyvéksytty kaasuasennusliike.

Hyvin palava nestekaasuliekki on sininen ja liekin kes-
kusta sinivihred. Jos liekin kérjet ovat keltaiset, poltin
ei saa riittdvasti ilmaa. Sytyttamisvaikeudet ja keltainen
liekki kertovat polttimen puhdistustarpeesta.

Laitteiden toimintah&iri6itd voi aiheuttaa polttimiin ke-
raéntyva poly, joka voi estda kaasun tai palamisilman
virtausta polttimelle. Erityisesti kaasujadkaapit ja kaa-
suldmmittimet tarvitsevat sdannéllistd puhdistusta.

Laitteet on tarkastettava sdénndllisesti kaasuvuotojen
varalta. Letku- ja putkilitosten tiiviyden voi tarkistaa
sivelemalla saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin.
Vuotokohtia ei saa etsid palavalla tulitikulla tai muulla
liekilla!

Kaasuletkun kunto tarkastetaan vuosittain taivuttele-
malla letkua ja katsomalla, onko siind murtumia. Kulu-
nut letku vaihdetaan uuteen. Suositeltava vaihtovali on
noin viisi vuotta.

Paineensaadin kannattaa vaihtaa viimeistaan 10 vuo-
den kuluttua sadatimeen merkitysté valmistusvuodesta,
vaikka sdatimen toiminnassa ei olisi ollut mitaan vi-
kaa.

Jos kaasulaitteessa on toimintahéairi6ita, kannattaa ot-
taa yhteyttd hyvaksyttyyn kaasuasennusliikkeeseen.

Letkun kayttoian tarkistus

Murtumia

Liitoksen tiiviyden tarkistus

Saippualiuos

t=8
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VUOTOJEN ETSINTA

> Kayta vuotojen etsimisessa apuna
saippuavetta ja pensselia, ellei jarjestel-
mé&an kuulu vuodonilmaisinta.

> Avaa pulloventtiili, mutta pida kaasu-
laitteen sulkuventtiili suljettuna.

kaasuletku. Liitoksen vuotaessa ilmaan-
tuu kuplia.

> Sulje kaasupullo, kirista liitokset ja tee
vuototestaus uudelleen.

> Jos vuoto ei lopu, ala kayta kaasulaitetta,
vaan ota yhteyttd kaasuasennusliikkee-
seen.

>

1
l
1
l
Sivele liitokset saippuavedellé ja tarkista I
l
1
l
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Kaasun kayton turvallisuuteen kannattaa kiinnittéa eri-
tyistd huomiota vesilld liikuttaessa. Kaasun vuotami-
nen veneeseen aiheuttaa vaaratilanteen. Kaasua voi
kertya pienestékin vuodosta veneen sisatiloihin, josta
se ei iimaa raskaampana paase pois. Kaasuhalytin on
veneessa erittdin tarpeellinen turvalaite.

Kaasulaitteiden huolto ja kunnossapito on tarkeaa, jot-
ta kaasuvuodot saadaan ehkaistya. Kaasuputkiston ja
siihen liitettyjen kaasulaitteiden tiiviys tulisi tarkistaa
vuodonilmaisimella v&hintdan vuosittain. Jos vuodon-
ilmaisinta ei ole, tulisi tehd& painekoe. Kaasuletkujen
kunto on my&s tarkastettava vuosittain. Letkukiristimi-
nd kuuluu veneessé kayttda ruostumattomia nestekaa-
suletkulle tarkoitettuja kiristimia.

Veneessa ei saa kayttda vanhoja liesia tai muita kaa-
sulaitteita, joissa ei ole liekinvarmistinta. Sisatilojen
[&mmittimien, vedenldmmittimien ja jddkaapin on olta-
va suljetun jarjestelmén mukaisia. Télldin palamisilma
otetaan ulkoa ja palokaasut poistuvat suoraan ulkoil-
maan.

Kaasulaitteiden kdytéssé on noudatettava kayttéohjei-
ta ja kaytettéava kutakin laitetta vain sen alkuperaiseen
kayttotarkoitukseen. Liettd ei saa missdan nimessa
kayttaa lammittimena. Riittdva palamisilman saanti tu-
lee aina varmistaa kaasulaitteitta kaytettdessa.

Veneessa saa séilyttdd nestekaasua enintdan 25 kg.
Kaasupullot tulee kiinnittda pystyasentoon niille varat-
tuun sisétiloista eristettyyn tilaan siten, etteivat pullot
paase liikkumaan.

Retkeilykayttéon tarkoitettuja siirrettavia nestekaasu-
laitteita ei pidd kayttaa lainkaan veneen sisétiloissa.
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NESTEKAASUN KAYTTO MATKAILUAJONEUVOISSA

Matkailuajoneuvon kaasulaitteisto kasittda kiinte&sti
asennetun putkiston, kaasupullot, paineensdatimen
seka kayttolaitteet sulkuventtiileineen. Tyypillisia kayt-
tolaitteita matkailuajoneuvon sisétiloissa ovat [Ammitin,
jaakaappi ja liesi.

Kiintedan nestekaasuverkkoon liittyvid asennus- ja
huoltotoimia saa tehda vain hyvaksytty kaasuasennus-
like. Jokaisella kiintedan kaasuverkkoon liitetylld lait-
teella on oltava oma erillinen haaralinja kaasuverkos-
tossa ja kaasun tulo kullekin laitteelle on voitava sulkea
erilliselld sulkuventtiililla. Matkailuajoneuvon asuinti-
loissa kaasuverkon nimellispaine on 30 mbar ja muille
nimellispainearvoille tarkoitettuja kaasulaitteita ei saa

asentaa matkailuajoneuvon asuintiloihin. Matkailuajo-
neuvot voidaan varustaa myds erilliselld kaasun
ulosotolla, joka mahdollistaa siirrettdvén nestekaasu-
laitteen kdyttdmisen matkailuajoneuvon valittémassa
l&aheisyydessa.

Matkailuajoneuvon asuintilassa kaytettavissa kaasu-
laitteissa pitaa olla liekinvarmistimet. Lisaksi esim. si-
sétilojen Iammittimen ja vedenldmmittimen on oltava
suljetun jarjestelman mukaisia, eli palamisilma otetaan
suoraan matkailuajoneuvon ulkopuolelta ja palamis-
kaasut johdetaan suoraan ulos.



Matkailuajoneuvoissa saa sailyttda nestekaasua enin-
tédan 25 kg. Nestekaasupullojen séilytystilan on oltava
suoraan ulos tuulettuva ja kaasutiiviisti suljettu matkai-
luajoneuvon asuntiloihin ndhden. Kiinte&n nestekaasu-
verkon paineensaadin sijoitetaan kaasupullojen saily-
tystilaan. Sailytystilassa kaasupullot on kiinnitettava
luotettavasti siten, etteivat ne padse matkan aikana
likkumaan. Kaasupulloina matkailuajoneuvoissa kay-
tetdan yleisesti 11 kilon kierreventtiilipulloja. Kaasupul-
lojen sailytystilaan ei saa sijoittaa matkailuajoneuvon
sahkojarjestelmaan liittyvia osia tai tarvikkeita.

Matkailuajoneuvon kayttdjan on huolehdittava siita,
ettd matkailuajoneuvon kaasujarjestelman kunto tar-
kastetaan saanndllisesti ja tarvittavat korjaukset teh-
daan. Kansallinen lainsaadanté ei edellytd maaraaikai-
sia tarkastuksia, mutta suositeltavana tarkastusvaling
matkailuké@ytdssa olevalle matkailuajoneuvolle voidaan
pitda kerran vuodessa tehtavaa tarkastusta, jonka pi-
taa sisaltaa ainakin kaasulaitteiden koekayton, tarvitta-
essa polttimien puhdistukset sekéd kaasujarjestelmén
painekokeen.

KAYTOSSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:

Tunnista kaasupullot, ettet vahingossa sekoita
kauluksellista moottorikaasupulloa ja alumiinista
kierreventtiilipulloa.

Kiristd paineensaadin kierreventtiilipulloon
vain kasivoimin, ala kayta tyokalua.

Kierreventtiilikaasupulloa vaihdettaessa
paastd hieman kaasua ulos ennen paineen-
saatimen kiinnittdmista.

Sulje pulloventtiili kun matkailuajoneuvoa

ei kayteta.

Varmista, ettd nestekaasun séilytystilan
tuuletusaukot, asuintilaan sijoitettujen laitteiden
ilmanvaihtoaukot ja asuinosan ilmanvaihtoaukot
ovat avoinna.

Varmista, ettd palamiskaasujen poistohormit
eivat ole tukossa tai esim. talvella lumen
peitossa.

Huomioi, etta lieden poltin ottaa palamisilman
sisétilasta ja siten kuluttaa sisdilman happea.
Huolehdi riittdvasta tuuletuksesta. Al4 kayta
liettd sisatilan [Ammittamiseen.

Ala kayta siirrettavia, retkikayttdsn tarkoitettuja
kaasulaitteita matkailuajoneuvon asuintilassa.

Sailyta kaasulaitteiden kayttéohjeet.

KAYTA NESTEKAASUA OIKEIN



NESTEKAASUN KAYTTO ASUINRAKENNUKSISSA

Nestekaasua kaytetdan paljon kesamokeilld ja kaasun
kayttd on yleistynyt myds kodeissa. Yleisia nestekaa-
sulaitteita kesémokeilld ovat kaasuliesi, -jadkaappi ja
-l&mmitin. Kodeissa ruoan valmistus hoidetaan yha
yleisemmin nestekaasulla. Kodin terassilla saattaa olla
kaasuldammitin ja pihalla kaasugrilli.

Nykyaikaisissa kaasulaitteissa on tiettyja turvallisuutta
lisdavia laitteita ja varusteita, jotka ehkaisevat onnetto-
muuksia:

> Nestekaasua kayttavat liedet, jdakaapit ja [Ammit-
timet on varustettu liekinvarmistimella, joka
pysayttda kaasun virtauksen kayttolaitteeseen,
jos laitteen poltin sammuu. Na&in estetdan kaasun
vuotaminen sisatiloihin.

> Asuintiloissa kaytettdvaksi tarkoitetut siirrettavat
kaasuldmmittimet on varustettu CO,-varmisti-
mella, joka estda Iammittimen toiminnan, jos poltin
ei saa tarpeeksi palamisilmaa. N&in estetaan
hékédkaasun muodostuminen sisatiloihin.

Kesamokit saattavat olla monen sukupolven perintéa,
ja niisséa voi olla hyvinkin vanhoja kaasulaitteita. Jos
kaasuliesi tai -jadkaappi on useita kymmenia vuosia
vanha, siind ei valttdmatta ole liekinvarmistinta. Van-
hanaikaisesta lammittimesta saattaa puuttua hiilidiok-
sidivarmistin. Ikivanhat kaasulaitteet kannattaa vaihtaa
uusiin ja turvallisempiin malleihin.

Kaasulaitteita saatetaan kayttda kesamokeilld vain
loma-aikana, joten niiden toimintakunnon varmistami-
nen ja huolto on erityisen tarkeda. Laitteiden vuosi-
huoltoon kuuluu polttimen puhdistus, liitosten tiiviyden
tarkastus seka letkun kunnon tutkiminen. Kaasupullon
vaihdon jalkeen on hyvé tarkastaa, etté paineensaadin

on tiiviisti paikallaan.

r—_—_—_—_1

KAASUPULLON SIJOITTAMISESSA
NOUDATETAAN SEURAAVIA OHJEITA:

> Kaasupullo pidetdéan pystyasennossa
ja sellaisessa paikassa, etteivat lapset
paase siihen kasiksi.

> Pullon pinnan ldmpétila ei saa nousta
yli +40 °C:een, minka vuoksi sité ei saa
sijoittaa lahelle lAmmonlahteita, esim.
ldmpdpatteria tai tulisijaa.

> Kaasupullon séilytystilassa on oltava
hyvé ilmanvaihto.

> Kaasupulloa ei tulisi sailyttdd makuutiloissa.

> Varapulloa ei pida sailyttda samassa
tilassa, jossa kaytdssa oleva kaasupullo on.

> Asuinrakennuksissa saa sailyttda enintdan
25 kg nestekaasua.

> Kaasupulloa ei saa sailyttaa rakennusten
kellari- tai ullakkotiloissa.

» Rakennuksen seinustalla olevat kaasu-
pullot on laitettava lukittuun kaappiin.

L________J

Kaikkia lammittimia ei saa kayttda asuintilojen lammi-
tykseen. Lammittimen k&yttétarkoitus on syyta varmis-
taa ennen kayttéonottoa. Ulkokayttdéon tarkoitetun 1dm-
mittimen kayttd sisétiloissa on hengenvaarallista.
Kaasulammitintd voi kayttda ainoastaan sellaisissa
huoneissa, joissa on riittdva ilmanvaihto. Hakavaara
on syyta pitda mielessa erityisesti pienissa tiloissa.
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Nestekaasun aiheuttamia tulipaloja on tullut Tukesin
tietoon 5-10 kpl vuosittain. Tulipaloissa ja rajahdyksis-
sa on vuosina 1987-2008 kuollut 6 ihmistd ja louk-
kaantunut 44. Nestekaasun aiheuttamia hdk&onnetto-
muuksia on sattunut noin joka toinen vuosi.
Hakamyrkytyksiin on kuollut 33 ihmista vuosina 1987—
2008. Tukes keraa tietoja nestekaasun aiheuttamista
onnettomuuksista. Onnettomuuksia tutkitaan ja tilastoi-
daan. Tutkimustietoja hyddynnetdén valvonnassa ja
viestinnassa.

Mﬂq« ..'..- .-
KAASUONNETTOMUUDET

Tukesin tehtdvana on valvoa kaasulaitteiden turvalli-
suutta. Tukesiin voi ilmoittaa kaasulaitteissa havaituis-
ta puutteista ja kayttdon liittyvistd ongelmista. Laittei-
den kaytdssa ilmenneistd ongelmista keskustellaan
maahantuojan kanssa ja tarvittaessa laitteille tehdaan
turvallisuustestauksia. Kaasulaitteista ja -asennuksista
saa tietoa my0Os kaasuasennusliikkeista. Luettelo hy-
vaksytyista liikkeista 16ytyy Tukesin Internet-sivuilta
osoitteesta: www.tukes.fi

r—_—_—_—_—_—_—_—_—1

MITEN ONNETTOMUUDET VOI VALTTAA?

> Hanki kunnolliset CE-merkityt laitteet.
Vaihda ikivanhat kaasulaitteet uusiin.

> Lue kayttdohjeet huolellisesti ennen laitteen
kayttéénottoa.

sisatiloissa.

> Anna hyvaksytyn kaasuasennusliikkeen
huoltaa laite, jos se ei toimi tai liekin vari
on keltainen.

> Puhdista kaasulaitteet sdanndéllisesti

I > Ala kayta ulkokayttdsn tarkoitettuja laitteita
I kayttdohjeiden mukaan.

L_________________J

> Kaasulaitteet tarvitsevat palamisilmaa.
Huolehdi ilmanvaihdosta.

> Tarkasta kaikki liitokset ja kaasuletkut kevaalla, I
jos laitteita ei ole kaytetty talven aikana.

> Teeta kiintedt asennusty6t ammattilaisilla.

> Kaikkia kaasukayttdisia lammittimia ei saa
kayttaa asuintilojen lammitykseen.
Varmista lammittimen kayttétarkoitus.
Kéyta kaasuldmmittimid ainoastaan
huoneissa, joissa on riittdva ilmanvaihto.

KAYTA NESTEKAASUA OIKEIN 7ers



TURVATEKNIIKAN KESKUS

PL 66, OPASTINSILTA 12 B (3. KRS)
00521 HELSINKI
PUHELIN 010 6052 000
WWW.TUKES.FI
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